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LVW-323 


取扱説明書 



はじめに 
準備接続する 
準備初期設定 

本機の基本操作 
番組表/予約する 
画面設定 
音声設定 
機器設定 


お知らせ 
必要なとき 
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[本取扱説明書の内容は2009年 7 月現在の放送運用に基づいて作成されています： 

[ 今後の放送運用の変更により、一部内容が異なる場合があります。_ 

保証書別添付 

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

♦ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

特に「安全上のこ'注意」 （ g ® 4〜8 ベ-ジ)は、こ'使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 

♦ お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 

♦ 保証書は、「お買い上げ日•販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 

♦ 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体の背面と保証書に記載されて 
いる製造番号をお確かめください。 

♦ 本機は業務用途、監視用途には対応していません。 
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デジタル放送 


:このアイコンは、デジタル放送 ( BS / CS / 地上デジタル)に関する項目です。 


アナログ放送：このアイコンは、アナログ放送(地上アナログ)に関する項目です。 


安全上のご注意 . 

設について . 

ご使用の前に(付属品の同梱確認、ほか) 

本機の特長と楽しみかた . 

使用上の注意点 . 

各部のはたらき . 


準備接続する 


アンテナの接続 . 

外部機器の接続…… 

オーディオ機器の接続 
B-CAS 力ードの挿入 •• 

電話回線の接続 . 

ネットワーク接続…… 

かんたん設定 . 

地 h アナログのチャンネル設定 . 

地上デジタルのチャンネル設定 . 

BS-CS デジタルのチャンネル設定 . 

ip 便番号設定/:高速起動設定/ユーザデータ初期化 

電話回線設定 . 

LAN 雖 . 

視聴を楽しむ . 

入力を切り換える . 

音量を調整する . 

泪苜 "5 る . 

順送りで選局する . 

チャンネル番号を入力して選局する . 

おやすみタイマーを設定する . 

2力国語放送や多重音声放送で音声を切リ換える 

デジタル放送の字幕を切り換える . 

画面モードを切リ換える . 

アナログ放送の番組バナーを表示させる . 

デジタル放送の番組ノ くナーを表示させる . 

外部入力の情報バナーを表示させる . 

PC 入力の情報バナーを表示させる . 


本機の基本操作 
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各部のはたらき 

c リモコン ) 
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1. 画面表示ボタン （ 函@ 60ペ-ジ） 

見ている番組のタイトルなどを表示します。 

2. テレビ電源ボタン （ g ® 56ページ） 

テレビの電源「入」/「切」に使用します。 

3. 数字ボタン 57ペ-ジ） 

チャンネル選択や数字を入力をします。 

4. 番組表ボタン （_ 62ペ-ジ） 

デジタル放送を視聴時に番組表を表示します。 

5. ▲/▼/◄/►/ 決定ボタン （_28ペ-ジ） 

項目の選択や決定/実行をします。 

6. 戻るボタン （_ 31ページ） 

各種の設定画面などで一つ前の画面に戻ります。 

7. 音量ボタン 56ペ-ジ） 

音量を調整するのに使用します。 

8. 青ボタン/,赤ボタン/緑ボタン/黄ボタン(カラーボタン） 

( 函 ㈣ 62ペ-ジ） 

番組表やデータ放送などの表示中に画面の指示にしたがって 
使用します。 

9. 音声切換ボタン 58ペ-ジ） 

視聴中にステレオ/2力国語など音声を切り換えます。 

10. おやすみタイマーボタン （ g ® 58ページ） 

おや才み々イマー設定日吉【こ使田丨 ^ まオハ 

11. 本体設定ボタン （ 固® 28ペ-ジ） 

本体設定画面を表示します。 

12. 入力切換ボタン （ g ® 56ペ-ジ） 

入力映像を切り換えます。 

13•サービス切換ボタン 

放送サービスを切り換えます。 

♦ テレビ:従来のテレビ放送 

♦ データ：お住まいの地域の生活情報やクイズなどの放送 

14. チヤンネル番号ボタン （ g ® 57ペ-ジ） 

チャンネノレ番号を入力して選局します。 

15.1/ (データ)ボタン （ 國67ペ-ジ） 

データ放送の画面を表示します。 

16. チヤンネルボタン （ 57ペ-ジ） 

チャンネルを順送りで選局します。 

17. 消音ボタン （ _ 57ページ） 

テレビの音声を消します。 

押すと消音になり、もう一度押すと元の音量に戻ります。 

18. 番組内容ボタン （ 66ペ-ジ） 

デジタル放送を視聴しているときや、番組表で選択中の番組 
の詳細を表示します。 

19. 字幕ボタン （ _ 59ページ） 

視聴中に字幕を切り換えます。 

20. 画面モード切換ボタン （ _ 59ページ） 

テレビの画面モードを切り換えます。 

21. 放送切換ボタン （ 56ペ-ジ） 

受信する放送を切り換えます。 


©@@(S) 

♦ 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。 

♦ 本体のリモコン受光部に直射日光やインバータ虽光灯の強い光を当てないでください。 































































デジタル放送 


地上デジタルのチャンネル設定 


チャンネル設定について 

♦ 地上デジタルは「かんた 
ん設定」でいくつかのチ 
ャンネルが自動的に設 
定されていますが、お好 
みに合わせて変更する 
こともでぎます。 

♦ 普段よくご覧になる 
チヤンネルは、リモコン 
の数字ボタンに登録す 
ると便利です。 

♦ リモコン設定の 「 CH 」1 
〜12に登録したチヤン 
ネルはリモコンの数字 
ボタン1〜12で選局で 
きます。 


電〖原 画面表示入力切換 

〇 

サ-ビス— 


會 


消音 


青 赤 緑 黄 
0 0 0 0 

音声切換字幕 番組内容 

□ □口 

本体設定おやすみタイ7-画面モ-ド 


□ □口 


地上アナログ 

池上デジタル BS CS 1/2 

〇 

◦ ◦〇 




〇 □ 

© © © 
® ® ® 

@ @ 

番組表 


「本体設定」を押す 

本体設定 


，「初期設定」を選び、「決定」を押す 




〇 「チヤンネル設定」を選び、「決定」を押す 




「地上デジタル」を選び、「決定」を押す 



地上 ( UHF ) アンテナが 
個別のとき 

アンテナのレべノレ 
を最大にする 


アンテナ強度 


共同アンテナのと 
きは不要。 


リモコンの数字ボタン 
に割り当てられた 

地上デジタルの 
チヤンネルを 
変える 


リモコン設定 


チヤンネル UP / 
DOWN 選局時に、 
スキップするチヤ 
ンネルを設定する 
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「かんたん設定」または「チヤンネルスキヤン」を行わないと「アンテナ強度」の設定は行えません。 


T 「アンテナ強度」を選び、「決定」を押す 


チャンネル設定地上デジて 



チヤンネルスキヤン 


リモコン設定 


チヤンネルスキップ 


番組表設定 


二：選択❿：決定もどる 

本=:終了 1 



チヤンネルを変更する 


アンテナの向きを調整 U アンテナレベル 
こ^を最大値にする 

♦ アンテナレベルは、天候、季節、地域、 チヤンネ )レなどに 
より異なります。またアンテナシステムの条件などによって 
変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることを 
おすすめします。 

アンテナレベルについて 

♦ アンテナレベルはアンテナ設置方向の最適値を確認する 
ための目安です。表示される数値は、受信している電波の 
強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。 



VHF 1 〜12 
UHF 13 〜62 
C 13- C 63 

現在のアンテナレベル 
(受信の目安は50以上） 

最大感知レベル 


戻る 


〇 で1つ前の画面に戻る） 



( jj 「リモコン設定」を選び、「決定」を押す 


チャンネル設定地上デジタル 


\ 1 


アンテナ強度 
チヤンネルスキヤ:^ 


チヤンネルスキップ 

番組表設定 


::選択❿：決定もどる 

本=:終了 1 


^変えたい rCHj に合わせ、「決定」を押す 






戻る 


本体設定 

Q ) で1つ前の画面、 I ~ ] でテレビ放送の画面に戻る） 


「 CH 」 の1〜12は、リモコンの数字ボタン1〜12を表します。 




スキップ設定を行いたいチヤンネルを選び、 
「決定」を押す 



♦ 赤字チヤンネルはスキップ登録できません。また、青字チヤン 
ネルはスキップ解除できません。 

♦ H に登録されたチヤンネルは、チヤンネル UP / DOWN 選局 
時にスキップされます。 


戻る 


,^ 本体設定 

g で1つ前の画面、でテレビ放送の画面に戻る) 


チヤンネル設定地上デジタル 


アンテナ強度 
チヤンネルスキヤン 
リモコン設定 



番組表設定 


::選択❿：決定ミる:もどる 本騙定：終了 

































































デジタル放送 


地上デジタルのチヤンネル設定⑽ 


電〖原 画面表示入力切換 

〇 □〇 


® © ® 

® ® ® 

@ ® ®jS 

番組表 



△ 


音量 

▽ 


消音 

HD 


チヤンネル 


青 赤 緑 黄 
0 0 0 0 

音声切換字幕 番組内容 

□ □口 

本体設定おやすみタイ？-画面モ-ド 


□ □口 


地上アナログ 

池上デ外ル BS CS1/2 

〇 

◦ ◦〇 



「本体設定」を押す 

本体設定 



，「初期設定」を選び、「決定」を押す 




4 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す 




引っ越しなどで 
受信地域が変わって 
再設定したいとき 

改めて自動で 
受信設定する 
























































チャンネルスキャン終了後に「視聴可能な放送局が 
16局以上受信」または「ポイントが貯まっている放送局 
が視聴不可」の場合、優先放送局の設定画面が表示さ 
れます。 


優先的に視聴する放送局を選んだあと、 
「次へ」を選び、「決定」を押す 


チヤンネルスキャン地上デジタル 



二：選択決定 I る本 si 定：終了 




♦ データ放送のポイントが貯まっている放送局が視聴不可 
の場合、データ放送のポイントなどは削除されます。 



^7受信チヤンネルを画面で確認 Ur 終了」を 
ガ選び、「決定」を押す 


♦ 一画面に12行分の情報しか表示されませんので、画面上の 

「次へ」または「前へ」で（決定）を押し、確認を行なってくだ 
さい0 









♦ 10分程度かかる場合があります。 

♦ スキャン中に取得した放送局数と実際に選局できる放送 
局数は異なる場合があります。 
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デジタル放送 


地上デジタルのチャンネル設定 


(つづき） 



音量 


消音 


チやンネル 


青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 

音声切換字幕 番組内容 

□ □口 

本体設定おやすみタイ？-画面モ-ド 

□ □口 


地上アナロク’地上デジタル BS CS1/2 

0 0 0 0 


「本体設定」を押す 

本体設定 


〇 「初期設定」を選び、「決定」を押す 





，「チャンネル設定」を選び、「決定」を押す 





郵便番号設定 


電話回線設定 


LAN 設定 


高速起動設定 


ユーザデータ初期化 


::選択❿：決定 f: もどる 

本 SS 定:終了 | 


斗 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す 

Cx> _ 




地上デジタル放送の受 
信状況が変わったとき 

受信できる局を 
自動で追加する 


再スキヤン 


番組表に表示 
されるチヤンネル 
を設定する 
























































♦ 「初期スキャン」で設定した居住地域でスキャンを実施し 
ます0 



♦ 10分程度かかる場合があります。 


♦ スキャン中に取得した放送局数と実際に選局できる放送 
局数は異なる場合があります。 


( jj 「番組表設定」を選び、「決定」を押す 


チャンネル設定地上デジタル 



恩 


チャンネルスキャン終了後に「視聴可能な放送局が 
16局以上受信」または「ポイントが貯まっている放送局 
が視聴不可」の場合、優先放送局の設定画面が表示さ 
れます。 


優先的に視聴する放送局を選んだあと、 
「次へ」を選び、「決定」を押す 



チヤンネルスキヤン地上デジタル 1 

優先的に視聴する放送局を 

次へ 

最大 15 局登録します。 

011 NHIC 総合•東京 

H この色の放送局は 

021 NHK 教育•東京 

番組表とチヤンネル U P / D 0 WN に 

041日本テレビ 

登録されません。 

061 TBS 

■ この色の放送局の双方向デー 

081フジテレビジョン 

夕放送のポイントなどは 

051テレビ朝日 

削除されます。 

071テレビ東京 


| 091 TOKYO MX 

1 031チバテレビ 

::選択決定 

戻 •る： 定:終了 



♦ データ放送のポイントが貯まっている放送局が視聴不可 
の場合、データ放送のポイントなどは削除されます。 



♦ 一画面に12行分の情報しか表示されませんので、画面上の 

「次へ」または「前へ」で（決^)を押し、確認を行なってくだ 
さい0 


5) スキップ設定を行いたいチヤンネルを選び、 
^ 「決定」を押す 





♦ 青字チヤンネルはスキップ解除できません。 

p ろ 

本体設定 

(〇で1つ前の画面、 d でテレビ放送の画面に戻る) 
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青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 

音声切換字幕 番組内容 

□ □口 

本体設定おやすみタイ7-画面モ-ド 

□ □口 



地上アナログ地上デジタル BS 


0 0 0 0 


郵便番号設定 

♦ データ放送でお住まい 
の地域の情報を受信す 
るための設定です。 

高速起動設定 

(お買い上げ時:切） 

♦ 「入」に設定すると、 

本機の電源「入」時に速 
く起動します。 

♦ 「切」に設定すると、 

本機の電源「切」時に 
消費電力をおさえる 
ことができます。 

ユーザデータ 初期化 

♦ 本機内の ユーザデータ 
を初斯匕します。 


m 「本体設定」を押す 

厮本体設定 

が] 

2 「初期設定」を選び、「決定」を押す 



^ Point 


「高速起動設定」を「入」にした場合、本機の電源を 
入れると約2秒で画面表示しますが、待機時の電力 
は 「26 W 」 消費されます。 

「高速起動設定」を「切」にした場合、待機時の電力 
は 「0.5 W 」 に軽減されますが、本機の電源を入れる 
たびに画面表示まで約12秒程度かかります。 



データ放送でお住まい 
の地域の情報を受信す 
るために 

郵便番号を設定 
する 


郵便番号設定 


速く起動する 
ように設定する 


高速起動設定 



本機を廃棄や 
譲渡されるとぎ 


デジタル放送 


郵便番号設定/高速起動設定/ユーザデー 


on 

W サ .- 


®®@® 
®@@® 

IK®©® ㊈ 
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保証と アフターサービス 


1) 保証書(梱包箱に貼り付けじ T あります。） 

保証書に販売店名と購入日(購入日を証明する納品書や領収書)がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修 
理になることがあります。内容をご確認の上、本取扱説明書と共に大切に保管してください。 

2) 保証期間はお買い上げの日から1年間です。 

業務用や特殊使用の場合、保証期間内でも 「有償修理」 となります。 

3) アフターサービス のこ'依頼に ついて 

♦ 保証期間中、万一製品が故障してしまった場合 

この取扱説明書の「故障かな!?」をよくお読みになり、点検を繰り返しても正常に作動しないときは、販売店にお問い合わせい 
ただくか、最寄りの船井サービス(株)カスタマーセンターまたは船井サービス(株)修理受付センターにご相談ください。 

♦ 保証期間を過ぎて製品が故障じ T しまった場合 

販売店に お問い合わせいただくか、最寄りの 船井サービス(株)カスタマーセンター または 船井サービス(株)修理受付センター 

にご相談ください。 


修理をこ'依頼される際にこ'連絡いただきたい内容： 


• ご住所 • 

こ'氏名 

• 電話番号 

• 故障または異常の内容 



• 製品名 • 

製造番号 

• ご購入日 


4) アフターサービス について こ' 不明な点は… 

販売店、 または最寄りの船 井サ— ビス (株) カスタマーセンターまでお問い合わせください。 

5) 補修用性能部品の最低保有期間 

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は、製造打切後最低8年間保有してあります。 







廃棄時【しご注意願います。 


家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集•運搬料金、再商 
品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 


ご購入メモ 

ご購入記録とじ T 下記内容をご記入ください。 

(この製品の製造番号は背面および保証書に記載じ T あリます。） 

お買い上げ年/月/日 

年月日 

お買い上げ店名/住所/電話番号 

a 

お買い上げ製品の型番 

LVW -323 

お買い上げ製品の製造番号 


ID 番号* 

力ード ID ( B-CAS 力ード番号）： 


* 84〜85ページに記載の 「1 C 力ード情報」画面で確認できる「力ード ID 」 の番号を記入してください。お問い合わせのときに必要な場合 

があります。 


愛情点検 


• 長年ご使用の製品の点検を! 


( 熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用の度合いにより 
( 部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって 
\事故につながることもあります。 




このような 


♦ 映像や音がでない。 


症状は 


♦ 変なにおいがしたり、煙がでたりする。 
♦ 内部に水や異物が入った。 


あリませんか 


♦ その他の異常や故障がある。 



ご使用 
中止 


このようなときは、故障や事故防 
止のためスイッチを切り、コンセン 
卜から電源プラグを抜き、必ず 
お買い上げの販売店にご連絡く 
ださい。 
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TEL . (011)822-1251 (代） 
TEL (0166) 37-5830( 代） 
TEL (022) 243-2141 (代) 
TEL . (019)636-1581 (ft) 
TE し(024) 92 レ 7 131(® 
TEL (03) 3526-5402( 代） 
TEL . (03)5654-9881 (代） 
TEL . (042) 572-491 1(代） 
TEL . (〇 45) 65 卜2557(代） 
TEL . (048) 652-33 11 (It) 


•宇都宮営業所 
•新潟営業所 
•茨城営業所 
•千葉支店 
•木更津出張所 
•静岡営業所 
•浜松営業所 
•中部支店 
•松本営業所 
•豊橋営業所 


TEL . (028)659-1 1◦◦(代) 
TEL (025) 276-2 166(代) 
TEL (029) 826-5341 (代) 
TEL . (043) 253-1 121(代) 
TEL . (0438) 23-6281® 
TEL . (054) 28卜0141(代) 
TEL . (053) 46卜6885(代) 
TEL . (〇 52) 9 19-6531 (代) 
TEL . (0263) 27-7801 (代) 
TEL . (〇 532) 69-237 〇(代) 


TEL . (0853) 24-2343 (代) 
TEL . (087) 868- 1222(代) 
TEL . (089) 925-3826( 代) 
TEL . (〇 92) 54卜0168(代) 
TEL . (093) 922-6556( 代) 
TEL . (095) 842-078 〇(代) 
TEL . (097) 504-7799 (代) 
TEL . (096) 325-071 l ( lt ) 
TEL . (〇 99) 267-82 11(代) 
TEL . (098) 874-6202( 代) 


所 TEL . (059) 226- 1643 (it) 
店 TEL . (076) 26卜9988(代) 
所 TEL . (〇 76) 422-7878( 代) 
店 TEL . (06) 6304-565 l ( lt ) 
所 TEL . (072) 278-53 11(代) 
所 TEL . (075) 382-6 141 (ft) 
店 TEL . (078) 579-8550 (ft) 
所 TEL . (079) 283-5920 (It) 
店 TEL . (082) 237-533 l ( lt ) 
所 TEL . (086) 245-2948( 代) 


DX ァ LP テナ株式会社 

本社/〒 652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL . (078) 682-0001 (代）東京支社/〒10レ0021東京都千代田区外神田4丁目11番5号船井ビル TEL . (03) 3526-6327 (代) 
ホームぺージアドレス http :// www . dxantenna . co . jp / 

^所在地、電話番号は都合により変更する場合がございますので、ご了承ください。 （2009 年7月現在） 


販売元： DX ア U 亍ナ株式会社 〒652-0807兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2番15号 
製造元：船井電機株式会社 〒574-0013大阪府大東市中垣内7 丁目7番1号 

1 EMN 25300 ★★★★★ 


お問い合わせをいただく場合、下記内容をお知らせください 

♦ お名前•ご住所•電話番号 

♦ 本製品(修理/取扱い/付属品•部品のご購入)に関するお問い合わせの場合は、製品型番•製造番号•ご購入日•ご購入店名も 
お知らせください。 



【船井サービス(株)修理受付センター】 受付時間9:00〜 17:30( 土曜•日曜•祝日および夏季休暇•年末年始は除く） 

札幌修理受付センター 〒〇 60-0061 北海道札幌市中央区南一条西 10-4 南大通ビルアネックス 1 F ©(011) 281-0130 FAX (011) 281-0137 


仙台修理受付センター 〒984-0046 宮城県仙台市若林区二軒茶屋 3-5 鴨原ビル1 F 


a (022) 299-1658 FAX (022) 299-1662 


名古屋修理受付センター〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞 3-4-3 富田ビル 2 F 


S (052) 735-0440 FAX (052) 735-0441 


津山修理受付センター 〒708-0015 岡山県津山市神戸88 


S (0868) 28-7586 FAX (0868) 28-1746 


福岡修理受付センター 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町 17-7 サンシティパーキングビル1 F S (092) 475-1252 FAX (092) 475-3227 

※船井サービス(株)修理受付センターが通話中のときは、船井サービス(株)カスタマーセンターへ転送致します。ご了承ください。 


お客様よリ船井電機株式会社およびグループ会社にお電話でご連絡をいただいた場合には、正確にご回答するために、 

通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。あらかじめご了承のうえお問い合わせください。 

ご相談、ご依頼をいただいた内容によっては、サービス活動およびその後の安全点検活動のために、弊社のグループ会社および 
秘密保持契約において厳正に管理された業務依託先に個人情報を提供し対応させていただくことがあリます。 


故障の場合は、お買い上げの販売店または船井サービス(株)カスタマーセンターまでお問い合せください。 

ご質問の際は、お買い上げの販売店または DX アンテナ(株)ホームエレクトロニクス営業部までお問い合せください。 


DX ア U テナ株式会社】 

ホームェ レクト ロニ クス営業部 


受付時間9:00〜1730 (土曜•日曜•祝日および夏季休暇•年末年始は除く） 


首都圏ホームエレクトロニクス営業部 


〒101 -0021 東京都千代田区外神田4丁目11番5号船井ビル5 F 
©(03) 3526-5318 FAX (03)3526-57 12 


近畿ホームエレクトロニクス営業部 


〒532-0011大阪市淀川区西中島7 丁目4番17号新大阪上野東洋ビル 8 F 
0(06) 6889-1530 FAX (06)6889- 1540 

詳しいお問合せは、もよりの DX 製品取扱店または下記の DX アンテナ各営業所をご利用くださしヽ。— 


所所所店所所所所所所 

張業業張業業業業 
$営 営 
出営営 tli 出営営 tli 営 

陰松山 卩九崎 分本 九 縄 
山高松福北長大熊南沖 


店所店所所店所所店店 

支 張 支 張張 支^ 業 支支 
出出出 ia 営 
幌川北岡山京^摩浜玉 
札旭東盛郡東東多横倚 


出営 


営出営 


重'沢山阪 c 呂都一尸路島山 


三金富大堺京神姫広岡 


Printed in China 

































